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Figura 22. NBR anterior a un incendio (1), NBR posterior a un incendio (b) y
dNBR resultante (c) (https://www.earthdatascience.org/courses/earth-
analytics/multispectral-remote-sensing-modis/normalized-burn-index-dNBR/)

La figura 22 muestra un ejemplo del calculo del dNBR a partir de los NBR anterior y
posterior a un incendio.
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4. Recursos web

Existen diversas plataformas online que permiten acceder de manera gratuita a
imagenes satelitales provenientes de diferentes programas de observacion de la
Tierra, como las imagenes Landsat o Sentinel. Estos recursos web son
herramientas fundamentales para trabajae en Teledeteccion, analisis territorial o
seguimiento ambiental. Dos de los principales portales web son el EarthExplorer,
USGS, y el Copernicus Browser, desarrollado por la ESA, en el marco del programa
Copernicus.

4.1. EarthExplorer

EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/) es un portal desarrollado por el
USGS que permite consultar, visualizar y descargar datos geoespaciales de
multiples misiones satelitales, incluyendo la serie Landsat, asi como imagenes de
radar, fotografias aéreas y datos de elevacion (figura 23). Se ha consolidado como
una de las herramientas mas completas para acceder a imagenes historicas y
actuales.

La interfaz ofrece herramientas para delimitar areas de interés, seleccionar rangos
temporalesy aplicar filtros por tipo de sensor o misién. También permite ajustar el
nivel de nubes y seleccionar fechas. Una vez definidos estos parametros,
EarthExplorer muestra los resultados disponibles, los cuales pueden visualizarse
en un visor interactivo. Para descargar los datos es necesario registrarse con una
cuenta gratuita.

ZUSGS

science for a changing world

EarthExplorer

Searn Crtern | Dsta et | Acanonai ctens | [N

4. Search Results

If you selected more than one data st to search, use the
aropdown to see the search results for each specific data st

Note: You must be logged in to download and order
scenes

Show BrowselFootprint Controls
Show Result Controls.

Data Set Click here to export your resuts » (¢ | §

[Ganssatss oLmRS G2 12

_L2SP_199034_20250626_20250627_02_T1
d: 202510626

Figura 23. EarthExplorer web (https://earthexplorer.usgs.gov/)

4.1.1. Guia basica de EarthExplorer

Primero, se debe acceder a la plataforma EarthExplorer a través del siguiente
enlace web: https://earthexplorer.usgs.gov. Después, para descargar imagenes es
necesario iniciar sesion o registrarse de forma gratuita (figuras 24 a 26).
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Una vez iniciada sesion en la web, se define un area de interés. Esta representa la
zona gque queremos que incluya laimagen satélite. Se ha de tener en cuenta que las
imagenes satélites Landsat tienen una resolucién espacial del orden de varios
kilbmetros. Para definir el area de interés se debe acceder a la pestafia “Search
Criteria”. En ella, el area de interés se puede definir en forma de poligono o circulo
clicando en el visualizador de mapas de la plataforma o introduciendo sus
coordenadas geograficas (figuras 27y 28).
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Figura 28. Definiciéon del area de interés en forma de poligono (a) o circulo (b)

Tras definir el area de interés, se define el rango temporal de busqueda de imagenes
satélite (figura 29). Este apartado define la fecha de las imagenes satelitales que se
obtendran como resultado de la busqueda. Este rango de fechas es flexible,
pudiendo abarcar un dia o varios afos.
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Figura 29. Definicidon del rango temporal de busqueda

Ademas, se recomienda limitar la cobertura de nubes a un 10% o0 menos para que
las imagenes seleccionadas no contengan un alto porcentaje de superficie
terrestre cubierta por nubes. Asi, se obtienen imagenes de mayor calidad. A esta
opcion también se accede desde la pestafia “Search Criteria” (figura 30).

area fype in a xr place name,
or Click Ihe map 10 Ceine your search area (for
View INe Nefp docUmentation). andor

Center Lalitude: Center Longitude:
36.091546417925196 | [-2 4608375
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78,228 | [Kiometers ]

B

Cloud Cover Range: 0% - 10%
-

Unknown Cloug Gaver values [Includea v|
This aver w i
&8 1 tre st set Lt Genes Coud over suppor)

Figura 30. Limitacion de la cobertura de nubes

Después, se debe elegir la procedencia de los datos, pudiendo ser de la coleccién
de imagenes del Landsat con nivel de procesamiento 1 o 2 procedentes de los
satélites Landsat 1 al 9. A esta opcidn se accede a través de la pestafia “Data sets”
- Landsat - Landsat Collection 2 Level 1 0 2 (figura 31).

La diferencia entre los niveles de procesamiento 1y 2 es que el primero de ellos
incluye iméagenes corregidas geométricamente para que coincidan con
proyecciones cartograficas. Ademas, estadn corregidas radiométricamente de
forma que los valores digitales de los pixeles de las imégenes estéan calibrados.
Como resultado se tienen imagenes con los valores de reflectancia tal y como se
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comparativo de la practica anterior para representar los resultados. Incluir
unaimagen o pdf del resultado.

0,638906

0,642271

Figura 7.5.3. Ejemplo de céalculo el indice de severidad del incendio

. Calcular el crecimiento de vegetacion posterior al incendio y clasificar la
informacion ofrecida atendiendo al siguiente indice. Utilizar la plantilla de
plano de estudio de la practica anterior para representar los resultados
obtenidos. Incluir una imagen o pdf del resultado.

Clasificacion:

e <-0,25: Alto crecimiento de vegetacion posterior al fuego

« [-0,25;-0,1]: Bajo crecimiento de vegetacion posterior al fuego
e [-0,1;0,1]: Zonas estables o sin quemar

e [0,1;0,27]: Zonas quemadas con gravedad baja

o [0,27; 0,44]: Zonas quemadas con gravedad moderada-baja

« [0,44; 0,66]: Zonas quemadas con gravedad moderada-alta

e >0,66: Zonas quemadas con gravedad alta
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